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- Zgodnie z Roz'porzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
| - (Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:
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L Odcinki przewodoéw wentylacji pozarowej PO -
| stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania ’
= dymu i ciepta :

li4

® o klasie odpornosci ogniowej wg EN 13501-4:2016

_3 Ecoo 120 (h,) S1500single
E=S

_;] Og6lng identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreglono w zataczniku nr Z-1488-CPR-0270/W
sE stanowigcym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu;

Poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreglono
w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0270/W stanowigcym integraing czes¢ niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

EURO-WENT Sp. z o.0.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdansk

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

|

N

EURO-WENT Sp. z o.0.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdansk

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

- EN 12101-7:2011
o (odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-7:2012)

: w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
= stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
5 statosci.

_J:] Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 08.08.2012 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0270/W
B (zaktualizowany 04.04.2013, 19.04.2019) i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma, metody oceny
1] i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
[Exem) istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke
] certyfikujgcg wyroby.
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[ Zatacznik nr Z-1488-CPR-0270/W strona 1/1 -
% stanowi integralng czes¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0270/W E.d
b Odcinki przewodéw wentylacji pozarowej PO ES
= stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania —
- o -
= dymu i ciepta o
47{ o
:5 Zasadnicze charakterystyki oraz wlasciwosci uzytkowe wyrobu L
:TJ " ; o i EN 12101-7:2011 Poziomy i/lub klas; rr—
| Zasadnicze charakterystyki oraz wiasciwosci uzytkowe wyrobu pe arlnld itowe y Ocena —
kel Rozdziat e
:j Odporno$é ogniowa r[:‘
L] Szczelno$é ogniowa 41.22a), 441 Esoo spetnia —
:] Dymoszczelno$é 4.1.2b), 4.4.1 Es00S spetnia B
= Stabilno$¢ mechaniczna (w zakresie E) 41.2¢c) - spetnia 0
A Zachowanie przekroju poprzecznego (w zakresie E) 4.1.2d) - spefnia =
e E
[ Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: ;ﬁf
|3 Odcinki przewodéw wentylacji pozarowej przeznaczone do stosowania w systemach wentylacii —=
B pozarowej w temperaturze 600°C. 1
— Szczegdlowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte sg w raporcie ||
¥ _J klasyfikacyjnym nr 1082/19/Z00NZP z dnia 22.03.2019. =
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