
         CENNIK EURO-WENT  2022                           ważny od 01.02.2022   

                           Systemy wkładów kominowych jednościennych z blachy żaroodpornej H18N9S(DIN 1.4828) lub kwasoodpornej 00H17N14M2 (DIN 1.4404)  

                                         spawanej plazmowo, produkowanych zgodnie z Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji CE 1450-CPR-0020

                               .

Średnica Ø110 Ø120 Ø125 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø180 Ø200 Ø225 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 Ø500
Grubość blachy 1 mm

1 Element dl. L=1000 161 164 173 179 188 206 221 240 260 277 338 388 422 481 583 682

2 Element dl. L=500 86 92 95 98 106 109 115 140 151 160 198 222 247 280 330 379

3 Element dl. L=300 70 72 74 76 85 88 89 96 101 115 140 157 175 194 257 282

4 Kolano 90° 154 156 158 161 174 178 188 227 245 274 347 391 436 484 612 769

5 Kolano 45° 118 120 122 125 134 137 145 174 188 211 268 301 336 373 418 466

6 Trójnik 90° 162 167 170 174 190 200 208 239 272 286 312 371 450 506 568 641

7 Trójnik 45° 194 202 209 212 229 235 247 296 310 323 352 418 499 604 680 769

8 Trójnik z wyczystką 212 223 232 236 262 274 287 334 378 406 433 506 588 674 744 827

9 Odskraplacz 122 125 126 128 136 138 139 142 143 160 181 209 228 265 326 376

10 Wvwiewka 91 96 98 102 109 112 114 120 125 146 175 186 209 229 259 294

11 Element teleskopowy 196 198 208 214 227 232 242 260 277 335 379 444 509 570 648 757

12 Element redukcyjny 86 91 94 97 115 126 132 149 180 191 217 244 282 349 416 486

13 Płyta kominowa 84 88 90 100 113 115 119 132 156 175 198 232 274 332 355 452

14 Pokrywa dach. skośna 116 124 130 136 143 157 166 180 197 217 251 286 320 355 389 424

15 Kołnierz zaciekowy 70 72 73 74 79 82 85 90 95 98 102 108 112 116 130 140

16 Kolano 90° z wyczystką 184 187 190 193 210 214 226 271 294 329 416 469 522 581 734 923

17 Drzwiczki 140x140 nierdz. 110

18 Drzwiczki 140x210 nierdz. 150

Uwaga:

1. Do cen należy doliczyć podatek VAT
2. Udzielamy 2 lat gwarancji
3. Rabat dla odbiorców hurtowych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


